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LIFE ZELDA: Desalinizacion con Descarga Liquida Cero

Trabajando en un nuevo proceso
para el tratamiento
de salmueras

El proyecto ZELDA (Zero Liquid Descharge Desalination: brine
treatment based on electrodialysis methatesis and valuable compounds
recovery), cofinanciado por el programa LIFE, tiene como objetivo
desarrollar un nuevo proceso para el tratamiento de salmueras
procedentes de la desalacion de agua de mar y agua salobre que
permita gestionar estos efluentes de una forma sostenible ambiental y
econdmicamente. Para alcanzar los objetivos propuestos, el proyecto
cuenta con importantes empresas del sector del agua como Abengoa,
Fujifilm, la European Water Platform (WssTP) y el centro tecnologico

FEurecat-CTM.

n los dltimos afios, ha au-
E mentado la preocupaciéon

por los problemas de esca-
sez de agua. Al menos un 11% de la
poblacién europea y un 17% de su
territorio se ha visto afectado por
la escasez de agua y se espera un
empeoramiento de esta situacién
debido al cambio climatico.

Actualmente, se considera la
desalinizaciéon de agua de mar y
agua salobre como una de las me-
jores opciones para combatir la es-
casez de agua. La desalinizacion se
lleva a cabo en 150 paises en todo
el mundo, y actualmente existen
unas 16.000 plantas desalinizado-
ras produciendo agua dulce.

No obstante, los sistemas de de-
salacién tienen como subproducto
una corriente de agua llamada
salmuera o concentrado que con-
tiene todas las sales que perma-
necen en esta corriente una vez
se ha extraido el agua. Debido a
su elevada concentracion en sales,
estos concentrados pueden causar
un elevado impacto si se descargan
en el medio natural, incluso, si
se devuelven al mar. Este hecho
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empresas participantes.

implica que se tengan que gestio-
nar adecuadamente. Minimizar
la produccién puede suponer, no
Unicamente disminuir el impacto
ambiental de los procesos de desa-
lacién, sino también hacer viable
la instalacién de desaladoras en
zonas de interior en las que la
gestion de los concentrados es
compleja y cara.
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B Equipo de trabajo del proyecto ZELDA conformado por investigadores de las diferentes

e

Es por ello que se ha desarro-
llado el proyecto ZELDA (Zero
Liquid Descharge Desalination:
brine treatment based on electro-
dialysis methatesis and valuable
compounds recovery), cofinanciado
por el programa LIFE, un ins-
trumento financiero europeo de
apoyo a los proyectos innovadores
de medio ambiente y conserva-
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cién de la naturaleza. El proyecto
tiene como objetivo desarrollar
un nuevo proceso para el trata-
miento de salmueras proceden-
tes de la desalacién de agua de
mar y agua salobre que permita
gestionar estos efluentes de una
forma sostenible ambiental y eco-
nomicamente. Para alcanzar los
objetivos propuestos, el proyecto
cuenta con importantes empresas
del sector del agua como Abengoa,
Fujifilm, la European Water Plat-
form (WssTP) y el centro tecnol6-
gico Eurecat-CTM.

El proyecto tiene una duracién
total de 4 afos (Julio 2013 - junio
2017), dos de los cuales se centran
en la demostraciéon de la tecnologia
propuesta mediante la instalacién
de una planta piloto en la planta
desalinizadoras de Almeria. Du-
rante la fase de pilotaje no solo se
evaluara el proceso para el trata-
miento de la salmuera generada
en dicha planta desalinizadora,
sino que también se aplicara para
salmueras procedentes de la de-
salacion de agua salobre, como
la planta desalinizadora de El
Atabal.

La nueva tecnologia
desarrollada en el proyecto
ZELDA

El nuevo proceso evaluado en el
proyecto ZELDA se basa en el
uso de la electrodialisis metatesis
(EDM) y procesos de recuperacion
de compuestos de valor con el obje-
tivo final de alcanzar un proceso de
descarga liquida cero (ZLD). Los
procesos de descarga liquida cero
(ZLD) permiten eliminar toda el
agua de las salmueras obteniendo
un residuo sélido que puede en
algunos casos valorizarse.

La electrodidlisis es una tecnolo-
gia que utiliza la energia eléctrica
para retirar las sales disueltas en
el agua. La electrodialisis metate-
sis es una variante de esta técnica
que utiliza membranas capaces de
dejar pasar Unicamente los iones
de una determinada carga, obte-
niéndose dos corrientes concentra-
das que contienen sales altamente
solubles (figura superior).

Acoplando esta tecnologia a tec-
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B Configuracion la tecnologia electrodialisis metatesis.

nologias tradicionales de concen-
tracién, precipitacién y cristali-
zacién/evaporacion, se pretende
incrementar el rendimiento de
los procesos de desalacién, al ob-
tener un mayor volumen de agua
desalada y disminuir el volumen
total del concentrado producido.
Por otra parte, la tecnologia debe
permitir purificar y recuperar las

sales disueltas en la salmuera en
forma de un producto sélido de
valor, lo que puede garantizar su
sostenibilidad desde el punto de
vista econdémico.

En el proyecto se evaluara la
evaporacion solar avanzada como
etapa final del proceso, tecnologia
que esta desarrollando Eurecat-
CTM, que es la empresa coor-

B Planta piloto instalada en la planta desalinizadora de Almeria.
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B Balsas de evaporacion (natural y forzada

dinadora del proyecto ZELDA.
Esta tecnologia tiene como objetivo
intensificar la evaporaciéon natu-
ral, convirtiéndola en un proceso
industrial de tratamiento de resi-
duos, reduciendo la superficie ne-
cesaria y asegurando la fiabilidad
del tratamiento. Ademads, el uso
exclusivo del recurso solar reduce
muy significativamente los costes
energéticos de tratamiento.
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Resultados del proyecto

La primera fase del proyecto ha
consistido en evaluar a escala la-
boratorio el proceso EDM-ZLD con
el fin de definir las condiciones de
operacion del proceso y diseniar la
planta piloto.

En el caso de EDM, Fujifilm ha
desarrollado nuevas membranas
de intercambio i6énico disefiadas
especificamente para su aplicaciéon

1 equipo investigador agradece al instrumento LIFE por cofi-
nanciar parte de este proyecto LIFE 12 ENV/ES/000901 ZEL-
DA. Asimismo, agradece a la planta desalinizadora de Almeria y
al Ayuntamiento de Almeria su colaboracion, imprescindible para

llevar a cabo el proyecto.
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en el tratamiento de corrientes
altamente salinas. Paralelamente,
se ha definido la mejor ruta de
recuperacién de compuestos para
diferentes tipos de salmueras.
Para ello se han evaluado dife-
rentes escenarios de forma teérica
mediante el uso de software de
especiaciéon quimica (PHREEQC,
OLI) y, a continuacién, una vez
identificado el escenario 6ptimo, se
ha evaluado experimentalmente a
escala laboratorio para validar las
simulaciones.

En estos momentos el proyecto
se encuentra en fase de pilotaje,
que se prevé que durara unos 18
meses. El pilotaje se lleva a cabo
en la planta desalinizadora de Al-
meria, donde ademés de evaluar
el tratamiento de la salmuera
generada en dicha desaladora,
también se evaluaran salmueras
procedentes de la desalacién de
agua salobre.

En la figura inferior de la pagina
anterior se muestra la planta pilo-
to instalada en la planta desalini-
zadora de Almeria, y en la figura
adjunta las balsas de evaporacién
(natural y forzada) que se van a
evaluar en el proyecto.

Para demostrar los beneficios
medioambientales y la sostenibi-
lidad econémica del nuevo proceso
de tratamiento de salmuera, los
resultados obtenidos se analizaran
mediante evaluacién de bases de
datos y procedimientos estanda-
rizados y ampliamente aceptados
como la Evaluacién del Ciclo de
Vida (LCA) y de Costes del Ciclo
de Vida (LCC).

Los resultados del proyecto su-
pondran un claro beneficio para
todo el territorio europeo, pero
especialmente en aquellas zonas,
como la regién del Mediterraneo,
con un estrés hidrico severo, com-
batiendo asi los impactos del cam-
bio climatico sin ser una amenaza
para el medio ambiente.

Sandra Meca,
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FEurecat-CTM



